
SB500
P E R G O L A

SOLID
P E R G O L A

Vlastnosti:
• Konstrukce je vyrobena z extrudovaných hliníkových profilů s elementy z nerezové oceli
• Střechu tvoří elektricky naklápěné lamely
• Slunci a vodě odolný systém
• Integrovaný odtok vody
• Možnost bočního zastínění systémem „Refleksol ZiiiP” či „SLIDE”
• Volitelné LED osvětlení v obvodovém profilu
• Volitelná možnost lakovat konstrukci do jakékoliv barvy RAL
• Samostojná i ukotvená varianta

Vlastnosti:
• Konstrukce je vyrobena z extrudovaných hliníkových profilů s elementy z nerezové oceli
• Elektricky posuvné zastřešení
• Slunci a vodě odolný systém
• Integrovaný odtok vody
• Možnost bočního zastínění systémem „Refleksol ZiiiP” 
• Volitelné LED osvětlení v posuvných profilech
• Volitelná možnost lakovat konstrukci do jakékoliv barvy RAL
• Samostojná i ukotvená varianta

Vícemodulové provedení
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max 5.0 m
Šířka

max 7.0 m
Délka vyložení

Verze kotvená do zdi

max 7.0 m
Délka vyložení

max 3.2 m
Výška

Verze samostojná

Vícemodulové provedení



SB400
P E R G O L A

SB400MD
P E R G O L A

STŘEŠNÍ MODUL
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Vlastnosti:
• Konstrukce z extrudovaného hliníku
• Střechu tvoří elektricky naklápěné lamely
• Slunci a vodě odolný systém
• Vyžaduje nosnou konstrukci, na kterou se ukotví
• Možnost odtoku vody pomocí volitelných okapů
• Možnost lakovat do jakékoliv barvy RAL
• Motor musí být upevněn na nosné konstrukci

Vlastnosti:
• Konstrukce je vyrobena z extrudovaných hliníkových profilů s elementy z nerezové oceli
• Střechu tvoří elektricky naklápěné lamely
• Slunci a vodě odolný systém
• Integrovaný odtok vody
• Možnost bočního zastínění systémem „Refleksol ZiiiP” či „SLIDE”
• Volitelné LED osvětlení v obvodovém profilu
• Volitelná možnost lakovat konstrukci do jakékoliv barvy RAL
• Možnost dodatečného krytu motoru

max 4.0 m
Šířka

max 7.0 m
Délka vyložení

Verze kotvená do zdi

max 7.0 m
Délka vyložení

max 2.8 m
Výška

Verze samostojná

Vícemodulové provedení


