
ZiiiP BOX
R e f l e k s o l

R 95
R e f l e k s o l

Vlastnosti:
• kazeta z extrudovaného hliníku pro montáž na stěnu, do výklenku nebo na fasádu
• vodící lišty z extrudovaného hliníku 
• dostupná podomítková varianta vybavena vnějším nosníkem omítky  
• vysoká odolnost proti větru
• dvoudílné vodící lišty s kompenzačním těsněním
• zipový mechanismus
• samonosný systém
• elektrický pohon s přepínačem nebo na dálkové ovládání
• široká nabídka látek
• konstrukce dostupná v barvách RAL
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Exteriér

ZiiiP 120
R e f l e k s o l

Vlastnosti:
• podomítková kazeta dostupná s vnějším nosníkem omítky a s možností izolace překladu (pouze systém ZIIIP BOX)
• vysoká odolnost proti větru (pouze systém ZIIIP BOX)
• dvoudílné vodící lišty s kompenzačním těsněním (pouze systém ZIIIP BOX)
• zipový mechanismus (pouze systém ZIIIP BOX)
• kazeta z extrudovaného hliníku pro montáž na stěnu do výklenku nebo na fasádu.
• vodící lišty z extrudovaného hliníku
• elektrický pohon s přepínačem nebo na dálkové ovládání
• široká nabídka látek
• konstrukce dostupná v barvách RAL
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max 3.5 m
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Interiér/exteriér



MR103
Mark iso let te

MR120
Mark iso let te

R 103
R e f l e k s o l

R120
R e f l e k s o l

Vlastnosti:
• kazeta z extrudovaného hliníku pro montáž na stěnu, do výklenku nebo na fasádu
• vodící lišty z extrudovaného hliníku 
• volitelně vodící lanka (pouze systém R103)
• volitelně protivětrná lišta (pouze systém R103)
• speciální ramena pracující pod úhlem 90°-135° (pouze systém MR103)
• manuální nebo elektrický pohon
• dostupný také samonosný systém
• široká nabídka látek
• konstrukce dostupná v barvách RAL

max 4.5 m
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Interiér/exteriér 
Skupinová montáž

max 0.63 m
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Vlastnosti:
• kazeta z extrudovaného hliníku pro montáž na stěnu, do výklenku nebo na fasádu
• dostupná podomítková varianta vybavena vnějším nosníkem omítky
• vodící lišty z extrudovaného hliníku 
• volitelně vodící lanka (pouze systém R120)
• volitelně protivětrná lišta (pouze systém R120)
• speciální ramena pracující pod úhlem 90°-135° (pouze systém MR120)
• elektrický pohon s přepínačem nebo na dálkové ovládání
• dostupný také samonosný systém
• široká nabídka látek
• konstrukce dostupná v barvách RAL

max 4 m
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Exteriér 
Skupinová montáž

Exteriér
Skupinová montáž

Exteriér
Skupinová montáž

max 0.63 m
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