
C80BOX

F A S Á D N Í 
ŽA LUZ I E

Vlastnosti:
• kazeta pro zaomítací instalaci je vyrobena z částečně extrudovaného hliníku (BOX 1,2)
• nebo plně extrudovaného hliníku (BOX 3,4,5)
• výstupek na přední straně kazety pro venkovní omítku
• varianta kazet BOX 2 a BOX 4 s izolací překladu
• lamely ve tvaru C se zahnutými okraji pro větší pevnost
• plynulé ovládání úhlu sklonu lamel umožňující snadné nastavení intenzity světla
• volitelně 0 - 180 ° otáčení lamel
• čepy ze zinku a hliníkové slitiny
• polyesterové textilní prvky odolné proti roztažení, tření a UV záření,
• žebřík vyztužený aramidem
• elektrický pohon ovládaný vypínačem nebo dálkovým ovládáním
• konstrukce žaluzie v jakékoliv barvě RAL
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Z90BOX

F A S Á D N Í 
ŽA LUZ I E

Vlastnosti:
• kazeta pro zaomítací instalaci je vyrobena z částečně extrudovaného hliníku (BOX 1,2)
• nebo plně extrudovaného hliníku (BOX 3,4,5)
• výstupek na přední straně kazety pro venkovní omítku
• varianta kazet BOX 2 a BOX 4 s izolací překladu
• lamely ve tvaru Z pro větší zatemnění
• bezhlučné zavírání lamel
• plynulé ovládání úhlu sklonu lamel umožňující snadné nastavení intenzity světla
• čepy ze zinku a hliníkové slitiny
• polyesterové textilní prvky odolné proti roztažení, tření a záření
• UV, kevlarem vyztužený žebřík
• elektrický pohon ovládaný vypínačem nebo dálkovým ovládáním
• konstrukce žaluzie v jakékoliv barvě RAL
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C80

F A S Á D N Í 
ŽA LUZ I E

Vlastnosti:
• dva typy krycí kazety  z extrudovaného hliníku nebo hliníkového plechu tl.. 1,2 mm nebo 2,0 mm 

ve 4 variantách
• vodící lišty z hliníku nebo nerezové oceli
• lamely ve tvaru C se zahnutými okraji pro extra pevnost
• plynulé ovládání úhlu sklonu lamel umožňující snadné nastavení intenzity světla
• čepy ze zinku a hliníkové slitiny
• polyesterové textilní prvky odolné proti roztažení, tření a záření
• UV, žebřík vyztužený aramidem
• volitelně 0°-180° otáčení lamel
• samonosné krytí ve verzi CUBE nebo OVAL
• elektrický pohon ovládaný vypínačem nebo dálkovým ovládáním
• konstrukce žaluzie v jakékoliv barvě RAL

Exteriér
Skupinová montáž
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Z90

F A S Á D N Í 
ŽA LUZ I E

Vlastnosti:
• dva typy krycí kazety  z extrudovaného hliníku nebo hliníkového plechu tl.. 1,2 mm nebo 2,0 mm 

ve 4 variantách
• vodící lišty z hliníku nebo nerezové oceli
• lamely ve tvaru Z pro větší zatemnění
• bezhlučné zavírání lamel
• plynulé ovládání úhlu sklonu lamel umožňující snadné nastavení intenzity světla
• čepy ze zinku a hliníkové slitiny
• polyesterové textilní prvky odolné proti roztažení, tření a záření
• UV, kevlarem vyztužený žebřík
• samonosné krytí ve verzi CUBE nebo OVAL
• elektrický pohon ovládaný vypínačem nebo dálkovým ovládáním
• konstrukce žaluzie v jakékoliv barvě RAL
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