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R e f l e k s o l

 R 95
R e f l e k s o l

ZiiiP 120
R e f l e k s o l

Eigenschaften:
• Kassette zur Nischen- bzw. Fassadenmontage aus stranggepresstem Aluminium
• Einbauversion zur Unterputzmontage aus Alublech und einer Putzkante, welche das Verputzen 

einfacher macht
• Höchstmögliche Windwiderstandsklasse
• Zweiteilige Führungsschiene mit Führungsprofilen
• Reißverschlussmechanismus
• Freitragendes System
• Elektroantrieb, Steuerung über Kabelanschluss oder Funk
• breites Stoffsortiment
• Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)
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Eigenschaften: 
• Kassette zur Nischen- bzw. Fassadenmontage aus stranggepresstem Aluminium
• Elektroantrieb, Steuerung über Kabelanschluss oder Funk 
• Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium
• breites Stoffsortiment
• Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)
• Einbauversion zur Unterputzmontage aus Alublech und einer Putzkante, welche das Verputzen einfacher macht 

(nur bei ZiiiP BOX)
• Höchstmögliche Windwiderstandsklasse (nur bei ZiiiP BOX)
• Zweiteilige Führungsschiene mit Führungsprofilen (nur bei ZiiiP BOX)
• Reißverschlussmechanismus (nur bei ZiiiP BOX)
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Eigenschaften: 
• Kassette zur Wand-, Nischen- bzw. Fassadenmontage aus stranggepresstem Aluminium 
• Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium
• manueller oder Elektroantrieb
• Freitragendes System erhältlich
• breites Stoffsortiment
• Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional)
• optionale Seilführung aus rostfreiem Stahl (nur bei R103)
• Windschutzprofil „ANTIWIND” erhältlich (nur bei R103)
• Ausfallarm, der die Neigung im Bereich 90°-135° ermöglicht (nur bei MR103)

Eigenschaften:
• Kassette zur Wand-, Nischen- bzw. Fassadenmontage aus stranggepresstem Aluminium
• Einbauversion zur Unterputzmontage aus Alublech und einer Putzkante, welche das Verputzen einfacher macht
• Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium
• Elektroantrieb, Steuerung über Kabelanschluss oder Funk
• Freitragendes System erhältlich
• breites Stoffsortiment
• Konstruktion kann in beliebiger RAL-Farbe beschichtet werden (optional) 
• optionale Seilführung aus rostfreiem Stahl (nur bei R120)
• Windschutzprofil „ANTIWIND” erhältlich (nur bei R120)
• Ausfallarm, der die Neigung im Bereich 90°-135° ermöglicht (nur bei MR120)


