
Właściwości:
•	 konstrukcja z ekstrudowanego aluminium lakierowana proszkowo
•	 kaseta chroniąca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
•	 łańcuchy Flyer`a w ramionach
•	 sterowanie za pomocą korby lub silnika elektrycznego
•	 do wyboru 3 rodzaje falban
•	 szeroka gama tkanin
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max. 7,0 m

Właściwości:
•	 konstrukcja z ekstrudowanego aluminium lakierowana proszkowo
•	 kaseta chroniąca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
•	 łańcuchy Flyer`a w ramionach 
•	 napęd elektryczny sterowany przewodowo lub radiowo 
•	 możliwość zastosowania oświetlenia LED
•	 szeroka gama tkanin

5° – 35°
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Corsica
M a r k i z a

Palladio
M a r k i z a



Jamaica
M a r k i z a

Casablanca
M a r k i z a

5° – 40°
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max. 6,0 m

Właściwości:
•	 konstrukcja z ekstrudowanego aluminium lakierowana proszkowo
•	 opcjonalny daszek chroniący tkaninę przed działaniem czynników 

atmosferycznych
•	 łańcuchy Flyer`a w ramionach
•	 możliwość zastosowania rozwijanej falbany typu Volant
•	 sterowanie za pomocą korby lub silnika elektrycznego
•	 do wyboru 3 rodzaje falban
•	 szeroka gama tkanin

5° – 40°

max. 7,0 m
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Właściwości:
•	 konstrukcja z ekstrudowanego aluminium lakierowana proszkowo
•	 kaseta chroniąca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
•	 łańcuchy Flyer`a w ramionach
•	 sterowanie za pomocą korby lub silnika elektrycznego
•	 szeroka gama tkanin
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max. 6,0 m

5° – 40°

Dakar
M a r k i z a Właściwości:

•	 konstrukcja z ekstrudowanego aluminium lakierowana proszkowo
•	 kaseta chroniąca tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi
•	 łańcuchy Flyer`a w ramionach 
•	 sterowanie za pomocą korby lub silnika elektrycznego
•	 do wyboru 3 rodzaje falban
•	 szeroka gama tkanin


